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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar la plancha, lea y tenga pre-
sentes las siguientes precauciones basicas:

LEATODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES
DE UTILIZAR EL PRODUCTO

1. Utilice la plancha solo para su uso previsto.
2. A fin de evitar descargas eléctricas, no su-
merja la plancha en agua ni en ningin otro
liquido.

3. La plancha siempre debe estar apagada an-
tes de enchufarla o desenchufarla. No tire del
cable para desenchufarla, sujete del enchufe
y tire.

4. Evite que el cable entre en contacto con
superficies calientes. Deje enfriar completa-
mente la plancha antes de guardarla.
Enrosque el cable, sin apretarlo, alrededor de
la plancha para guardarla.

5. Desenchufe la plancha para llenarla con
agua o vaciarla, asi como cuando no esté uti-
lizdndola.

6. No utilice la plancha si tiene el cable da-
fiado o ha sufrido alguna caida o dafo. Para
evitar el riesgo de descargas eléctricas, no
desarme la plancha. Consulte a los servi-
cios técnicos calificados para que la revisen
y, eventualmente, la reparen. Note que un ar-
mado incorrecto puede implicar un riesgo de
descarga eléctrica al utilizar la plancha.

7. Debe supervisarse el uso de cualquier ar-
tefacto por ninos o en presencia de estos. No
deje la plancha sin atencidon mientras esta en-
chufada o sobre una tabla de planchar.

8. El contacto con sus piezas metalicas, agua
caliente o vapor puede provocar quemaduras.
Tenga cuidado al dar vuelta la plancha de va-
por, ya que puede contener agua caliente en
el depésito.

9. Si se enciende el indicador luminoso de
mal funcionamiento, la plancha no esta fun-
cionando normalmente.

Desenchufelay solicitele a un técnico califica-
do que la revise.
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10. Al encender la plancha, la base se calien-
ta, evite en contacto con la misma. Asimismo,
al dar vuelta la plancha, agua caliente puede
chorrear del depésito de agua, tenga cuidado.
11. Para evitar la sobrecarga de un circuito, no
enchufe otro artefacto que opere en un rango
similar de potencia dentro del mismo circuito.
12. En caso de que resulte absolutamente ne-
cesario utilizar un alargue, debe utilizarse un
cable de 10 amperios.

Los cables para menor amperaje pueden re-
calentarse.

Al colocar el cable, debe tenerse cuidado de
que su ubicacidon no pueda ocasionar tropie-
zos ni caidas.

13. No permita que los nifios ni personas no
capacitadas utilicen el artefacto sin supervi-
sion.

14. Nunca sumerja la plancha, el cable ni el
enchufe en ningun liquido.

15. No deje la plancha caliente en contacto
con telas o superficies inflamables.

16. No deje el artefacto enchufado innecesa-
riamente. Desenchufelo cuando no esté utili-
zandolo.

17. Nunca toque el artefacto con las manos
mojadas o humedas.

18. No tire del cable ni de la plancha para des-
enchufarla. Realice dicha accién sujetando el
enchufe.

19. No exponga el artefacto a la lluvia, al sol
ni a ningun otro factor climatico que pueda
danarlo.

20. No deje la plancha sin supervision mien-
tras estad enchufada.

21. No se olvide de desenchufar la plancha
antes de llenar el depdsito con agua.

22. No utilice aditivos quimicos, productos
perfumados ni descalcificadores.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

El incumplimiento de las instrucciones ante-
riores provoca la pérdida de la garantia.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

DESCRIPCION DEL APARATO

(1). Suela cerdmica

(2). Tanque de agua
transparente

(3). Pico rociador

(4). Tapa del tanque de agua

(5). Botones de aumento y
descenso de Temperatura

(6). Display LCD
(7). Perilla de vapor
(8). Boton de spray
(9). Boton de golpe de vapor
(10). Recubrimiento
aislante del cable

(11). Botdn de
auto-limpiado

(12). Placa aislante

(13). Indicador de nivel
maximo del tanque

INSTRUCCIONES GENERALES

Cuando use la plancha por primera vez, es
posible que emane un poco de humoy que la
expansion de los materiales plasticos provo-
que algunos sonidos. Es normal y dejara de

PLANCHADO CON VAPOR

Llenado del depésito

- Asegurese que la plancha esté desenchufada.

- Coloque el selector de vapor (7) en la posicién
“0" [Fig. 11.

- Abra la cubierta (4).

- Levante la punta de la plancha para que el agua
ingrese por el orificio sin desbordar.

- Llene lentamente el depésito con agua, con cui-
dado de no superar el nivel maximo (aprox. 350 ml)
indicado mediante la marca “"MAX" en el depdsito
[Fig. 21.

- Cierre la cubierta (4).

Seleccion de la temperatura
- Cologue la plancha en posicion vertical.
- Enchufela.
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suceder en poco tiempo.

También se recomienda pasar la plancha so-
bre un pano en desuso antes de planchar la
primera prenda.

- Seleccione la temperatura con los botones de
seleccion de temperatura (5) hasta que el visor
LCD (6) muestre el simbolo internacional de la eti-
queta de la prenda [Fig. 2].

El display LCD titilara por unos segundos y luego
la plancha emitird un sonido indicando que el pro-
grama fue seleccionado y la plancha comenzara
a calentar.

Seleccion de vapor

La cantidad de vapor se regula mediante el selec-
tor de vapor (7) [Fig. 1].

- Coloque el selector de vapor en una posicion en-
tre minimo y maximo, segun la cantidad de vapor
que necesite y la temperatura seleccionada.
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Advertencia: la plancha emana vapor continua-
mente solo si la sostiene en posicion horizontal.
Puede detener la emanacidn continua de vapor po-
niendo la plancha en posicion vertical o colocando
el selector de vapor en “0". Como se indica en el
display LCD, el vapor solo puede utilizarse con las
temperaturas mas altas. Si la temperatura selec-
cionada es demasiado baja, es posible que gotee
sobre la placa.

Seleccion de las funciones de golpe de vapor y va-
por para planchar verticalmente

Presione el boton de golpe de vapor (5) para gene-

TEMPERATURA PARA PRENDAS

Planche la ropa de acuerdo con los simbolos
internacionales de las etiquetas correspon-

rar un potente golpe de vapor que puede penetrar
las telas y hacer desaparecer las arrugas mas di-
ficiles.

Aguarde unos segundos antes de volver a presio-
narlo. [Fig. 4]

También puede planchar verticalmente

(cortinas, telas colgantes, etc.) presionando el bo-
ton de golpe de vapor regularmente. [Fig. 5]

Advertencia: la funcion de golpe de vapor solo
puede utilizarse con temperaturas altas.

dientes o, ante la ausencia de etiquetas,
segun el tipo de tela.

ETIQUETA TIPO REGULACION
DE LA PRENDA DE TELA DE TEMPERATURA
Sintética °
Temperatura baja
Seda - Lana °o

Temperatura media

Algodon - Lino

ooo
Temperatura alta

Telas que no deben plancharse

Comience por planchar las prendas que re-

quieran baja temperatura.
Esto le permite ahorrar tiempo

(la plancha demora menos en calentarse
que en enfriarse) y elimina el riesgo de que-
mar la tela.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHADO SIN VAPOR

Para planchar sin vaFor, siga las instrucciones de la seccion “Planchado con vapor”, pero con

el selector de vapor (4] en la posicién “0".

FUNCION DE ROCIADOR

Asegurese de que haya agua en el depdsito.
Presione el boton de rociado (6] lentamente
(para un rociado denso) o rapidamente (para
un rociado vaporizado) [Fig. é].

SISTEMA ANTI-CALC

Un filtro de resina especial dentro del depo-
sito de agua y previene la acumulacion de in-
crustaciones en la placa.

Elfiltro de resina es permanente y no necesi-
ta ser reemplazado.

SISTEMA ANTI-DRIP

Con el sistema anti-goteo, puede planchar
perfectamente incluso las telas mas delicadas.
Siempre planche estas telas a bajas tempera-
turas.

Para ello, la placa de planchado puede trabajar
a bajas temperaturas y evitar que la plancha

APAGADO AUTOMATICO

El dispositivo de apagado automatico se en-
ciende después de que la plancha se haya
dejado durante aprox. 8 minutos en posicion
vertical o sin usarse durante aproximada-
mente 30 segundos en la posicidn horizontal.

LIMPIEZA

Tenga en cuenta que: antes de limpiar la
plancha debe asegurarse que no esté enchu-
fada.

Todos los residuos (de almidén o apresto, por
ejemplo] presentes en la placa pueden elimi-
narse utilizando un pano himedo o un deter-

LIMPIEZA AUTOMATICA

La funcion de limpieza automatica
elimina las impurezas del interior de la placa.
Se recomienda utilizarla cada 10 a 15 dias.

Instrucciones:

- Llene el depésito hasta el nivel maximo in-
dicado y coloque el selector de vapor (7) en la
posicion “0”.
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Advertencia: Para telas delicadas, se reco-
mienda humedecerlas antes de utilizar la
funcién de rociador (6] o colocar un pafo ha-
medo entre la plancha y la tela. Para evitar
manchas, no utilice el rociador sobre seda ni
telas sintéticas.

Tenga en cuenta: La plancha se puede utili-
zar tanto con agua del grifo como con agua
destilada aunque siempre es recomenda-
ble utilizar agua desmineralizada. No utilice
aditivos quimicos, sustancias perfumadas o
descalcificadores. El incumplimiento de las
instrucciones mencionadas conduce a la pér-
dida de garantia.

gotee, dejando marcas y manchas en las telas.
Para estos casos, el sistema anti-goteo se
activa automaticamente para que pueda plan-
char las telas mas delicadas sin riesgo de es-
tropearlas o mancharse.

Al encenderse el apagado automatico, dicha
accion se indica en el display.

Tan pronto como se mueve la plancha, ésta
comienza a funcionar de nuevo.

gente liquido no abrasivo. No utilice esponjas
ni objetos metalicos para limpiar la placa, a
fin de evitar rayarla.

Las piezas plasticas pueden limpiarse con un
pano humedoy, luego, con otro seco.

- Seleccione la temperatura maxima.

- Desenchufe la plancha y manténgala en po-
sicion horizontal sobre una pileta.

- Mantenga presionado el boton de limpieza
(11) hasta que salga toda el agua hirviendo, el
vapor y las impurezas.

- Una vez que la placa de base se haya enfria-
do, limpiela con un pafio himedo.
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COMO GUARDARLA

- Desenchufe la plancha.

- Vacie el deposito dando vuelta el artefacto y
sacudiéndolo suavemente.

- Déjelo enfriar completamente.

- Enrosque el cable. [Fig. 8].
- Coloque siempre la plancha en posicion
vertical.

CONSEJOS PARA UN PLANCHADO OPTIMO

Se recomienda utilizar las temperaturas mas
bajas con telas que tienen acabados delicados
(lentejuelas, bordados, forro, etc.).

Si la tela es mixta (ej., 40 % algoddny 60 % fibra
sintétical, coloque la perilla de control de tem-
peratura conforme a la fibra que exija la menor
temperatura.

Si desconoce la composicion de la tela, deter-
mine la temperatura adecuada probando en una
esquina oculta de la prenda. Comience con una
temperatura baja y auméntela gradualmente
hasta alcanzar la temperatura ideal.

Nunca planche areas con rastros de transpira-
cion u otras marcas: el calor de la placa fija las
manchas en la telay las hace irremovibles.

El apresto da mejores resultados si se utiliza la

PARA TENER EN CUENTA

-Si se dafa el cable de alimentacidn, solo el fa-
bricante, su agente de servicio autorizado o una
persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin
de evitar peligros.

-Este artefacto no esta disefado para ser uti-
lizado por personas (incluidos ninos) con dis-
capacidades fisicas, sensoriales o mentales, ni
con falta de experiencia y conocimiento, a me-
nos que una persona responsable de su seguri-
dad las supervise o les indique como utilizarlo.
- Se debe controlar que los nifnos no jueguen
con el artefacto.

- No debe dejar la plancha sin atencidon mien-
tras esta enchufada.

- Es necesario desenchufar la plancha antes de
llenar el depdsito con agua.

- La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre
una superficie estable.

- Cuando coloque la plancha sobre su sopor-
te, asegurese de que la superficie sobre la que
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plancha sin vapor a una temperatura moderada:
el calor excesivo lo quema y existe el riesgo de
que se forme una marca amarilla.

Para evitar marcas brillosas en prendas de seda,
lana o fibras sintéticas, planchelas dadas vuelta.
Para evitar marcas brillosas en prendas de ter-
ciopelo, planchelas siguiendo la direccion de la
fibray no presione la plancha.

Cuanto mayor es la carga del lavarropas, mas
se arruga la ropa. Sucede lo mismo cuando las
revoluciones de centrifugado son demasiado
elevadas.

Muchas telas son mas faciles de planchar cuan-
do no estan completamente secas. La seda, por
ejemplo, siempre es conveniente plancharla hu-
meda.

esta colocado el soporte sea estable.

- No debe utilizarse la plancha si se ha caido,
presenta sefales visuales de dano o pierde li-
quido.

- Este artefacto no esta disefiado para ser uti-
lizado por personas con discapacidades fisicas,
sensoriales o mentales, ni con falta de expe-
rienciay conocimiento, ni por nifos menores de
8 anos, a menos que una persona responsable
de su seguridad las supervise, les indique como
utilizarlo de manera segura y les explique los
peligros que implica.

Los nifos no deben jugar con el artefacto.

Las tareas de limpieza y mantenimiento no de-
ben estar a cargo de ninos, a menos que se los
supervise.

- Mantenga la plancha y el cable fuera del al-
cance de ninos menores de 8 afnos mientras
estd enchufada o enfridndose.

ELIMINACION CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulacion. L
Para conocer las ultimas novedades respecto de la eliminacion,
comuniquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparacion de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de
especialistas autorlzados,ga que las reparaciones no autorizadas pueden
ocasionar danos. En caso [

su vendedor minorista o con el fabricante.

e necesitar una reparacion, comuniquese con
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